
Bedienungsanleitung NV-48

Die EL-AnsteuerungNv'-48 isteine BetriebssrxmnungOCjuelieflr ca. 20-80 Meter
Cine Light Lampen für Stufenbeleuchtungen(Leuchtaeite 4 mm), diein I<Dnnbinationmit
Indicator Sitzreihenbeleuchtungen be1rieben und über das namale Netz
(230V AC) rowle Nots1rom(220 V DC) ange~hlossenwerden kann.

Die NennfolIenspannung beträgt 48 V AC. AL(,~rund dieser kleinen Spannung müss61
Mebllteile (BAtProfile)auf welchen de Leuchtfdien montiertsind. nicht geerdet werden, sofern
keine an deren elektrischen Be1riebsmitteldort an geaacht sird.

TechnischeDaten:

Eingangsspannung:
Eingangsnenns1rom:
Auggangsnennspamung:
Kurzschlußfest:

zulässige Umgebungstemperatur:
Gemuseabmessung ohne PG VersctHaub ung:
Abscher ung der Zuleitung:

85 -240 V AC/50 Hz oder 120 - 3 70V DC
O.4A bei 230 V AC
48 VAC
nein
10-40 GradCelsius
200x 150 x80 mm
10A

Prinzipschaltbild:

Erd~§ .~:: Anschluß der CLLLampen undlcx:ler der Indicataerfolgt
über PIN1 und 2 (Folie 1)oder PN 3 und 4 (Folie 2).
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Inverter Schwingkreis

Elektronisches Ne1zteil

GerätniefTD/s ohne argeschlQssene Schutzerde betreiben!

Nie unter Soonnung öffnen!

Gerätvor Foochtbkeit schützen!

Tabelle für die Belegung von Kinolampen urd Indicator mit DJrchmesser 80 mm oder 136 mm:

20 Meter Kinolamp61: Anschluß von bis zu {fJ Indicator (80mm ) oder 30 Indicator (136 mm) möglich.
40 Meter Kinolamp61: Anschluß von bis zu 40 Indicator (80mm ) oder 20 Indicator (136 mm) möglich.
50 Meter Kinolamp61: Anschluß von bis zu 20 Indicator (80mm ) oder 10 Indicator (136 mm) möglich.
60 Meter Kinolamp61: Anschluß von bis zu 10 Indlcator (80mm ) oder 51ndicator (136 mm) möglich.
80 Meter Kinolamp61: kein Anschluß von Ind~tor (80mm ) oder (136 mm)mehr möglich.




